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IMN 7 3 @q P POSADZKA PIETRA _
== m r ~ 14 om |GRES NA KLEJU tytut projektu: PRACOWHMIA
| 4 ~ 0,5 cm |WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Remont korytarzy i pomieszczen sekretariatu y
HMHH S 6,0 cm [POSADZKA CEMENTOWA C12/15 WZMOCNIONA budynku Wojskowego Instytutu tacznosci PROJEKTOW A
) SIATKA PRZECIWPREZNA Z DRUTU @ 4-5 mm _UOWO._.<
1 O OCZKACH 15x15 CM
N 0,2 mm |WARSTWA POSLIZGOWA (FOLIA BUDOWLANA) adres obiektu: ARCHITEKCI MOKROSIKISKIE]
M \ 18,0 cm [IZOLACJA TERMICZNA Wojskowy Instutut £gacznosci
g (PLYTY STYROPIANIOWE EPS 100 1048 om) ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Potudniowe
W_ 0,2 mm |WARSTWA POSLIZGOWA (FOLIA BUDOWLANA) - N
|- STROP ISTNIEJACY inwestor: B
Wojskowy Instutut £.gcznosci
ul. Warszawska 22A 2500l broiekiowy:
05-130 Zegrze Poludniowe PO! projeiiawy:
tytut rysunku:
m”m_q Przekrdj A-A
T etap: branza:
budowlany arch.
projektant: numer uprawnien: podpis:
magr. inz. arch. Dorota Mokrosifiska 22/R-378/LOIA/06
g 3
sprawdzajgcy:
PROJEKTOWANA BALUSTRADA
- STAL NIERDZEWNA MALOWANA PROSZKOWO, UWAGA:
1.  PROJEKT | ZAWARTE W NIM ROZWIAZANIA OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
T XO#OE OE>IHO<<% EE! NOMRT NALEZACYMI DO EMIG ARCHITEKCI
- POCHWYT DREWNIANY 2. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W

CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO REALIZACJI INNYCH NIZ PRZEDMIOTOWA
BEZ PISEMNEJ ZGODY EMIG ARCHITEKCI

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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