oznaczenie sprawy: ZP-8-20-WIŁ

                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
............................................
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ......................................................................................................................................................,

Siedziba: ....................................................................................................................................................,
(nazwa i siedziba Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika)
Nr telefonu……….....................................................................................................................................,

Internet: http:// ..........................................................................................................................................,

e-mail: ............................................................@.......................................................................................,

REGON ..........................................................; NIP ................................................................................,

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:
................................................................................................................................................................. 
Zamawiający:
Wojskowy Instytut Łączności 

ul. Warszawska 22A

05-130 Zegrze Południowe

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ”, nr sprawy: 
ZP-8-20-WIŁ,

oferujemy realizację zamówienia za kwotę:
Cześć I:

netto: .......................... zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Oświadczamy, że:
· dostawę zrealizujmy w terminie do ................ dni od dnia zawarcia umowy, 
(nie dłuższym niż 14 dni), 

· na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy …. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (nie krótszej niż 24 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy),
· termin płatności wynosi ………. dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (minimum 21 dni roboczych).
Część II:
netto: .......................... zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ.
Oświadczamy, że:
· dostawę zrealizujmy w terminie do ................ dni od dnia zawarcia umowy, 
(nie dłuższym niż 14 dni), 

· na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy …. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (nie krótszej niż 36 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy),
· termin płatności wynosi ………. dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (minimum 21 dni roboczych).
Część III:
netto: .......................... zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ.
Oświadczamy, że:
· dostawę zrealizujemy w terminie do……. od dnia podpisania umowy (nie dłużej niż 7 dni),
· zapewnimy nieodpłatne usunięcie ewentualnych błędów oprogramowania oraz pomoc techniczną przez okres co najmniej 1 rok od dnia jego odbioru,
· termin płatności wynosi ………. dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (minimum 21 dni roboczych).
Ponadto oświadczamy, że: 
1. do powyższego zamówienia zaangażujemy / nie zaangażujemy* podwykonawców do realizacji części zamówienia, zakres powierzonych prac (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom)
2. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia;

3. załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert (odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kodeksu karnego i art. 297 kodeksu karnego);

4. kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w tym: upusty, rabaty, cła, marże oraz koszty związane z opakowaniem, transportem, załadunkiem, rozładunkiem i przemieszczeniem ze środka transportu pod adres wskazany przez Zamawiającego;

5. zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

7. wyżej wskazany numer e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania; 
8. zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto;

9. dokumenty wymienione od strony …… do strony …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania;
10. oferta złożona na………..stronach kolejno ponumerowanych od nr ….do nr……..
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ....................................................................................

5. ....................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

..................................................

                              ...........................................................................
        (miejscowość, data)




 (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz techniczno-cenowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - Część I – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 
	Lp.
	Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

określone przez Zamawiającego
	j.m.
	ilość
	Nazwa, producent, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę
	Cena netto
	Wartość netto

(ogółem)

(kol. 6 x kol. 4)
	Wartość brutto

(ogółem)

(kol. 7 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Dysk twardy wewnętrzny SSD, format: 2,5", interfejs: SATA III (6.0 Gb/s), sposób zapisywania danych: MLC, technologia S.M.A.R.T., technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES oraz 
o innych parametrach nie gorszych niż:  

· pojemność: min 1 TB;
· prędkość zapisu (maksymalna): min. 520 MB/s;
· prędkość odczytu (maksymalna): min. 550 MB/s;
· maks. odczyt losowy danych 4K (QD32): min. 96000 IOPS;
· maks. zapis losowy danych 4K (QD32): min. 89000 IOPS: 
· TBW: min 360 TBW;
· niezawodność MTBF: min. 1,5 mln godz.;
· wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy:  min. 1500 G;

(np. Samsung 860 Qvo 1TB „lub równoważny”)
	szt. 
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:……………………………………………..

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Klawiatura o parametrach: 
· Klawiatura o pełnowymiarowym układzie zawierająca klawisze: litery, cyfry, klawisze F, klawisze funkcyjne, oddzielna wyspa z klawiszami numerycznymi; 
· Klawisze F (tzw. klawisze skrótów): zapewniające szybki dostęp do funkcji np. regulatory głośności i sterowania multimediami, otwierania ulubionych programów, folderów lub stron internetowych; 
· Kontrolki LED dla włączonych/wyłączonych funkcji: NUM Lock, CAPS Lock, SCROLL Lock;
· Łączność: przewodowa;
· Interfejs: USB funkcją podłączenia Plug & Play;
· Typ klawiatury: płaska (niskoprofilowe); 
· Typ klawiszy: membranowe, wyspowe, bardzo ciche klawisze, powierzchnia przycisków pokryta specjalną powłoką, która zapobiega przedwczesnemu ścieraniu i blaknięciu znaków;
· Konstrukcja: składane nóżki, Wodoodporna, odporna na zachlapanie;

· Podpórka pod nadgarstki: tak, wbudowana; 
· Kolor: czarno-szary, spodnia część klawiatury niebieska.

(np. Logitech Comfort Keyboard K290 „lub równoważna”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mysz komputerowa, przewodowa, interfejs USB, typ urządzenia - mysz optyczna, ergonomiczny kształt - tak, profil - praworęczny, wymiary min.: dł. 117 mm, szer. 62 mm, wys. 38,2 mm, kolor - czarny, możliwość programowania przycisków - tak oraz o innych parametrach nie gorszych niż :
· długość kabla: min. 2 m; 

· maksymalna rozdzielczość pracy: min. 8000 dpi;
· rolka przewijania: min. 1 szt.;
· liczba przycisków: min. 6 szt.;
· 1000 Hz Ultrapolling (czas reakcji ok. 1 ms);
( np. Logitech G102 „lub równoważna”)
	szt.
	2
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:………………………………………….…

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Podkładka żelowa pod mysz, która została wyposażona w wygodny ergopad pod nadgarstek o parametrach:

· materiał: żel, PVC, EVA, kolor czarna;
· podpórka pod nadgarstek: tak;
· współpracuje z myszami optycznymi i laserowymi; 
· wymiary min.: dł. 150 mm, szer. 160 mm, grubość: 2 mm,

(np. Gembird MP-GEL-BLACK „lub równoważna”)
	szt. 
	2
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Złożona centralna stacjonarna jednostka komputerowa do prac biurowych z zainstalowanym systemem operacyjnym wraz 
z dołączonymi nośnikami z oprogramowaniem i wszystkimi sterownikami wynikającymi z konfiguracji, zestaw w konfiguracji minimalnej: 
· Procesor – min. wydajność procesora (liczba rdzeni procesora (min. 4) x częstotliwość procesora [MHz]) wynik min. 14 400; (do obliczeń wydajności należy wziąć częstotliwość znamionową a nie turbo, boost itp.), wielkość pamięci cache procesora L3 min. 6 MB, architektura 64bit, ze zintegrowanym układem graficznym (rozdzielczość 4K 
o minimalnej wartości określonej jako 3840 x 2160 pikseli) wraz 
z odpowiednim chłodzeniem wentylatorowym dla ww. procesora spełniający minimalny ww. wynik;
· Pamięć RAM, pojemność min. 8 GB (w jednej kości: 1 x 8GB);
· Płyta główna – obsługująca ww. procesor i pamięć RAM, 
min. 2 gniazda (sloty) dla pamięci RAM, Tylne porty wejścia/wyjścia (parametry minimum): min. 1 port HDMI, 1 port DVI-D, min. 1 port LAN(RJ45) Gigabit LAN, min. 2 x Port USB 3.0, min. 2 x Port USB 2.0, 1 x gniazdo Audio Jack, zintegrowana karta muzyczna, min. 2 złącza SATA 6Gb/s, 1x złącze wentylatora CPU, złącze zasilania EATX, złącze zasilania ATX, dołączone serowniki na nośniku       danych np. na pendrive lub CD/DVD;
· Grafika-Zintegrowany procesor graficzny - Obsługa wielu wyjść VGA: porty DVI-D(Dual Link)/RGB, obsługa RGB o minimalnej rozdzielczości 1920x1200@60 Hz, obsługa DVI-D(Dual Link) 
o minimalnej rozdzielczości min. 1920x1200@60 Hz, obsługa HDMI min. 4096x2160@24 Hz.
· Napęd optyczny wraz z oprogramowaniem – – możliwość odtwarzania i zapisywania płyt CD/DVD, prędkość zapisu min.: DVD±R - 24x, DVD±R DL - 8x, DVD+RW - 8x, DVD-RW - 6x, CD-R - 48x, CD-RW - 40x, prędkość odczytu min.: DVD-ROM - 16x (DL 12x), CD-ROM - 48x, DVD-RAM - 5x, CD-R - 48x, CD-RW - 40x, interfejs komunikacji - SATA, Bufor -  min. 1,5 MB, dodatkowe informacje: oprogramowanie do nagrywania płyt dołączone przez producenta napędu optycznego z preferowanym wsparciem języka polskiego, ewentualnie wydanie w języku angielskim, (np. ASUS DRW-24D5MT SATA czarny BOX);
· Dysk twardy: typ dysku: SSD,  format dysku: 2,5", interfejs: SATA III (6 Gb/s),  bezgłośna praca,  zastosowane technologie: S.M.A.R.T., TRIM oraz o innych parametrach: pojemność dysku: min. 240 GB, prędkość: zapis min. 510 MB/s, odczyt min. 530 MB/s, , niezawodność MTBF: min 1 700 000 godz., TBW: min 100 TBW,;
· Adapter umożliwiający instalacje powyższego dysku SSD 2.5 cala w slocie 3,5 cala, wykonany ze szczotkowanego aluminium (np. CHIEFTEC SDC-025) - adapter nie jest wymagany w przypadku zaproponowania obudowy z min. 1 x wew. zatoką dyskową slot 2,5".
· Obudowa – typu MidiTower, min. 1 port USB 3.0, min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 gniazda audio na przednim panelu (nie dopuszcza się obudowy, która posiada porty USB, audio oraz przyciski włącz i reset, na górze), ilość zatok wewnętrznych 3.5" - min 2 szt. lub ilość zatok wew. 2.5" – min. 1 szt. (wtedy nie jest wymagany ww. adapter do dysku SSD 2,5" dopasowujący montaż w slot 3,5") i ilość zatok wew. 3.5" - min. 1 szt., ilość zatok zewnętrznych 5.25" - min 1 szt., preferowany filtr przeciwkurzowy pod zasilacz w przypadku dolnego montażu zasilacza, dopuszczalne kolory: czarny, inny ciemny, srebrny, szary lub łączone z wymienionymi; 
· Zasilacz – standard ATX12V 2.3, aktywny PFC, filtry: przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, przeciwprzeciążeniowy oraz o innych parametrach nie gorszych niż: moc czynna min. 400W, aktywne chłodzenie wentylator min. 100mm, maks. głośność 24dB, MFTB min. 100 tys. godz., złącza: ATX 24pin, 3 x SATA, 2 x 4-pin Molex, 1 x Floppy, 1 x EPS 12V,1 x 6/8-pin PEG (np. Chieftec GPA-400S8 „lub równoważny”);
· Klawiatura i mysz - zestaw urządzeń o łączności przewodowej poprzez interfejs USB (np. Logitech MK120 „lub równoważny”), układ klawiatury tradycyjny wraz z oddzielnym polem klawiszy numerycznych, przyciski membranowe w klawiaturze. Mysz optyczna, profil myszki dla prawo i leworęcznych, dwa przyciski i 1 jedna rolka do przewijania;   
· System operacyjny Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bit w języku polskim, oprogramowanie z dołączonym nośnikiem instalacyjnym systemu operacyjnego, w najnowszej oferowanej wersji, musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: klasy PC 64-bit na nośniku optycznym lub PenDrive (oryginalnym producenta systemu operacyjnego): 

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę Producenta systemu.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, 
Wi-Fi). 

8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony Producenta. 

10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u Producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

18. Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem. 

19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 

20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 

21. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

25. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 

28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu 
z komputerem. 

29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną insta-lację. 

31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

34. Udostępnianie modemu. 

35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

36. Możliwość przywracania plików systemowych. 

37. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

39. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. 

Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system MS Windows 10 PL Pro. 

Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym: 

• przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie); 

• przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników; 

• opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnienie systemów niejawnych). 

Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż MS Windows 10 PL Pro zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.
	kmpl
	1
	Dotyczy każdego zaproponowanego elementu wchodzącego w skład jednostki komputerowej

Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Monitor komputerowy min. 27" z wbudowanymi głośnikami 
i z dołączonymi kablami sygnałowymi DVI-I i HDMI o parametrach nie gorszych niż:  

- Przekątna ekranu min. 27", powłoka matrycy matowa, rodzaj matrycy IPS, typ matrycy antyrefleksyjna, rozdzielczość natywna ekranu min. 2560 x 1440, format ekranu 16:9, rodzaj podświetlenia LED, wielkość plamki max.  0,260 mm, jasność min. 250 cd/m², kontrast statyczny min. 1 000:1, kąt widzenia w poziomie min. 178 stopni, kąt widzenia w pionie min. 178 stopni, czas reakcji max. 5 ms,  głośniki  min. moc 2 x 2W, 
- kolor czarny lub inny ciemny, mocowanie VESA 100 x 100, 

- Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-Sub) - min. 1 szt., DVI - min. 1 szt., HDMI - min. 1 szt., wejście audio - 1 szt., wyjście audio - 1 szt., USB - 2 szt. 

- Dodatkowe informacje: filtr światła niebieskiego, redukcja migotania, obrotowy ekran [pivot], regulacja wysokości 

- Dołączone akcesoria:

·  Zasilacz oryginalny producenta monitora w komplecie  
· Kabel sygnałowy DVI-I (do podłączenia karty graficznej komputera z monitorem) o długości min. 1,6 m;
- Kabel sygnałowy HDMI, standard 2.0 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet o długości min. 1,5 m.                                                       (np. Philips 272B8QJEB „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Zasilacz awaryjny UPS o następujących parametrach nie gorszych niż: 

· moc wyjściowa (pozorna): min. 850 VA,  moc wyjściowa: (czynna): min. 425 W;

· zakres napięcia wyjściowego: 184 - 264 V;

· napięcie wejściowe: 165 - 290 V

· napięcie wejściowe: 230 V (50 Hz);

· napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V (50 Hz);

· kształt napięcia wyjściowego: sinusoida symulowana;

· czas podtrzymania dla obciążenia 50%: min. 6 min;

· czas przełączania na UPS: max. 5 ms;

· ilość gniazd wyjściowych: 230 V EU typu PL (lub Schuko) - 3 szt.;

· automatyczna regulacja napięcia (AVR), filtrowanie EMI i RFI; 

· zabezpieczenia: przeciążeniowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem;

· sygnalizacja pracy zasilacza: akustyczno - optyczna (min. diodowa LED);

· obudowa: wolnostojąca, typu Tower;(np. CyberPower UPS UT 850 EG-FR (850VA/425W, 3xFR, AVR)

·   „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Urządzenie drukujące z funkcją kopiowania na papierze formatu A4 z  automatycznym drukiem dwustronnym (dupleks), obsługiwany rozmiar papieru A4 z poziomym podajnikiem papieru    
o parametrach nie gorszych niż: 

· technologia druku: laserowa, monochromatyczna;
· rozdzielczość wydruku w czerni: min. 1200 x 1200 dpi;
· maks. szybkość wydruku mono A4 jednostronna: min. 20 str./min.;
· szybkość druku dwustronnego mono A4: min. 10 obr./min.;
· kopiowanie - rozdzielczość kopiarki: min. 600 x 600 dpi; 
· skanowanie - głębia koloru: min. 24 bit, rozdzielczość interpolowana skanera: min. 19200 x 19200 dpi, typ skanera: płaski (CIS);
· komunikacja - interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed)
· rodzaj zasilania : sieciowe AC (220-240V), jeśli wymagany zasilacz to dołączony w zestawie;
· urządzenie kompatybilne z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 10 (32/64-bit), Microsoft Windows 8, 8.1;
· kabel USB, ekranowany do podłączenia urządzenia ze stacją roboczą min.1,8m;

(np. Brother DCP-L2512D „lub równoważna”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Filtr prywatyzujący do laptopa panoramicznego 14”  Lenovo X1 3rd gen., o parametrach nie gorszych niż:

· filtr dwustronny;

· kąt zaciemnienia ponad 60 stopni,

· proporcje ekranu 16:9;

· z systemem bezramkowego  mocowania;

(np. 3MTM „lub równoważny”)
	szt.
	2
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Zasilacz do laptopa Lenovo o parametrach nie gorszych niż:

· napięcie wejściowe: 100-240V;

· napięcie wyjściowe: 20V, 8,5A;

· złącze prostokątne tzw. Square Tip lub Slim Tip
	szt.
	2
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Dysk twardy, zewnętrzny, działający bez dodatkowego zasilacza
o format dysku 2,5", komunikacja (złącze) USB 3.0 z kablem w zestawie, zasilany z portu USB oraz o innych parametrach nie gorszych niż:

· pojemność : min. 2TB,

· kompatybilność: Windows 7/8/10, Mac OS, Linux,

· wymiary: max. 160 x 100x 50 mm,

· dołączone akcesoria: kabel USB 3.0,

(np. WD Elements PORTABLE 2TB „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Dysk twardy wewnętrzny SSD,  format 2,5", interfejs SATA III (6.0 Gb/s),  technologia S.M.A.R.T., technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES  oraz o innych parametrach nie gorszych niż:

· pojemność: min. 500 GB,

· pamięć podręczna cache: min. 512 MB,

· prędkość odczytu (maksymalna): min. 550 MB/s,

· prędkość zapisu (maksymalna): min. 520 MB/s,

· odczyt losowy: min. 98,000 IOPS,

· zapis losowy: min. 90,000 IOPS,

· TBW: min. 300 TBW;

· niezawodność MTBF: min. 1,5 mln godz.,

(np. Samsung 500GB 2,5” SATA SSD 860 EVO „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Płyta główna współpracująca z procesorem z poz. nr 14 i pamięcią RAM z poz. nr 15 o parametrach nie gorszych niż:
· standard płyty micro-ATX,
· obsługa pamięci DDR4 – 2400,
· złacza na tylnym panelu – VGA, 2xUSB, 2xUSB 3.0,
· złącza na płycie – końcówka portu COM, 2 x USB , 2 x USB 3.0,
· (np.: PRIME Z270M-PLUS Asus „lub równoważna”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Procesor współpracujący z płytą główną z poz. nr 13 o  parametrach nie gorszych niż:
min. wydajność procesora (liczba rdzeni procesora (min. 4) x częstotliwość procesora [MHz]) wynik min. 13 600; (do obliczeń wydajności należy wziąć częstotliwość znamionową a nie turbo, boost itp.), wielkość pamięci cache procesora L3 min.8 MB, architektura 64bit, ze zintegrowanym układem graficznym (rozdzielczość 4K 
o minimalnej wartości określonej, jako 3840 x 2160 pikseli) wraz 
z odpowiednim chłodzeniem wentylatorowym dla ww. procesora spełniający minimalny ww. wynik;
· kompatybilny z Windows 7 oraz Windows 10,
 (np.: BX80662I76700 Intel „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Pamięć RAM współpracująca z płytą główną z poz. nr 13 o parametrach nie gorszych niż:

· rodzaj pamięci DDR4 DIMM,
· pojemność 16 GB, 2 sztuki po 8 GB,
· standard DDR4-2400,
· częstotliwość pracy 2400 MHz,
· opóźnienie – cycle latency 15,
(np.: HX424C15FBK2/16 Kingstone „lub równoważna”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Dysk SSD o parametrach nie gorszych niż:

· typ SSD 2,5”
· interfejs SATA III
· pojemność 512 GB
· szybkość zapisu 530 MB/s
· szybkość odczytu 560 MB/s
· wytrzymałość na wstrząsy 1500G

· wartość TBW 600

(np.: MZ-76P512B/EU Samsung „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Dysk twardy 3,5" o parametrach nie gorszych niż:

· pojemność 2 TB,
· format dysku 3,5 cala,
· magnetyczny SATA III (6 Gb/s),
· pamięć cache 64MB,
· transfer zewnętrzny 600MB/s,
· gwarancja min. 2 lata,
(np. WD Red 2TB WD20EFRX „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Obudowa na Dysk twardy o parametrach nie gorszych niż:

· szybkość transmisji danych 6 Gb/s,
· możliwość montażu dysku SSD 2,5”,
· interfejs SATA,
(np.: 47224 DELOCK „lub równoważna”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Zasilacz komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

· standard ATX,
· moc zasilacza 600W,
· wentylator 12cm,
· PFC aktywny,
· odłączane przewody,
· złącze zas. ATX 20+4 pin, złącza zas. SATA x6, złącza zas. MOLEX 
x 3, 

· typ zasilacza modułowy,
· Certyfikat 80PLUS Gold,
(np.: BE QUIET! Pure Power 11 600W CM „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Monitor 25”:

· przekątna ekranu: 25”,

· współczynnik proporcji obrazu: 16:9,

· rodzaj matrycy: IPS,

· powłoka wyświetlacza: powłoka przeciwodblaskowa, 

· natywna rozdzielczość: QHD 2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz,

· kąt widzenia: 178° w pionie/178° w poziomie,

· rozstaw pikseli: 0,216 mm x 0,216 mm,

· współczynnik kontrastu: 1000:1 (standardowo),

· technologia podświetlenia: LED,

· jasność: 350 cd/m² (standardowo),

· technologia HDR: Tak,

· technologia ochrony oczu: redukcja migotania Flicker free, Filtr światła niebieskiego,

· możliwości regulacji: wysokość, pochylenie,  obracanie w poziomie, pivot,

· czas reakcji: 5 ms (od szarego do szarego),

· możliwość łączenia szeregowego: Tak,

· głębia kolorów: 16,7 miliona kolorów,

· mocowanie do montażu monitorów płaskoekranowych: VESA 100,

· interfejsy: 

- USB 3.0 upstream

- 2 x USB 3.0 downstream,

- 2 x USB 3.0 (z możliwością ładowania),

- DisplayPort,

- miniDisplayPort,

- HDMI,

- wyjściowe DisplayPort (do połączenia szeregowego),

- wyjście liniowe audio,

· wymagane napięcie: 100–240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz ±3 Hz/1,6 A (maksymalnie),

· kable w zestawie: przewód zasilający, kabel USB 3.0, kabel DP-mDP,

 (np.: Monitor DELL U2518D czarny HDR „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Pamięć RAM, rodzaj pamięci DDR4 DIMM (standard DDR4-2400) oraz o innych parametrach nie gorszych niż:

· pojemność min. 16 GB (2 szt. po 8 GB);

· częstotliwość pracy min. 2400 MHz;

· opóźnienie – cycle latency max. 15,

(np. HX424C15FBK2/16 HyperX Fury „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	· Dysk SSD, format dysku M.2 2280, interfejs PCI-Express x4 NVMe oraz o innych parametrach nie gorszych niż:

· pojemność min. 512 GB;

· szybkość zapisu min. 2350 MB/s;

· szybkość odczytu min. 3350 MB/s;

· wartość TBW min. 320 TBW;

(np. ADATA XPG SX8200 PRO 512GB PCIe x4 NVMe 

(ASX8200PNP-512GT-C) „lub równoważny”)
	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:…………………………………………….

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Zasilacz awaryjny o parametrach nie gorszych niż:

· System DPC - Digital Power Control
· System CDS - Clear Digital Sinus
· System CBC - Cool Battery Charging
· Funkcja "zimnego startu"Filtr telekomunikacyjny
· System filtrów sieciowych
· Ergonomiczny wyłącznik
· Moc wyjściowa pozorna [VA] : 700
· Moc wyjściowa czynna [W] : 420
· Rodzaj bezpiecznika : zwłoczny
· Napięcie wyjściowe (AC rms) [V] : 230
· Zakres napięcia wejściowego (AC) [V] : 184 – 264
· Czas przełączania na pracę z baterii [ms] : < 3
· Częstotliwość napięcia wyjściowego [Hz] : 50
· Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : 4,5
· Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : 6
· Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : 12
· Ilość gniazd i rodzaj:  gniazdo elektryczne typu E lub typu F (schuko), minimum 2 sztuki

	szt.
	1
	Nazwa:…………………………………………….

Producent:…………………………………………

Model:……………………………………………

Parametry techniczne:………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:

(suma wierszy od 1 do 23 odpowiednio dla kolumny)
	X
	
	
	


....................................









................................................................................

      (miejscowość, data)






















                (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych 













         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 Załącznik nr 2a do SIWZ

Formularz techniczno-cenowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część II – Zakup i dostawa komputera stacjonarnego
	Lp.
	Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

określone przez Zamawiającego
	j.m.
	ilość
	Nazwa, producent, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę
	Cena netto
	Wartość netto

(ogółem)

(kol. 6 x kol. 4)
	Wartość brutto

(ogółem)

(kol. 7 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 Komputer stacjonarny o parametrach nie gorszych niż: 

· Procesor Intel® Core™ i5-6500 z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, maks. 3,6 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)

· System operacyjny: Windows 10 Pro 64

· Zestaw układów: Intel® Q170

· Technologia procesora: Procesor Intel® Core™ i5 z technologią vPro

· Szybkość procesora: 3,2 GHz

· Grafika: Intel® HD Graphics 530

· Karta graficzna: Zintegrowana

· Karty pamięci: 4GB pamięci DDR4-2133 SDRAM (1 × 4 GB)

· Gniazda pamięci: 4 DIMM

· Dysk twardy: Dysk SSD SATA 3D 128 GB

· Napęd optyczny: Nagrywarka DVD SATA typu slim

· Wewnętrzne wnęki na napędy: Dwa 8,9 cm (3,5"); Jeden 6,35 cm (2,5")

· Zewnętrzne wnęki na napędy: 1 napęd ODD typu slim; Jeden czytnik kart SD 4 (opcjonalnie)

· Obudowa i waga: Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.): 33,9 x 37,9 x 10 cm

· Obudowa: Small Form Factor

· Waga: Od 7,6 kg

· Karta dźwiękowa: Technologia zarządzania dźwiękiem DTS Studio Sound™, dźwięk HD zapewniany przez kodek Realtek ALC221, gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe (3,5 mm) z przodu, wyjście 
i wejście sygnałowe audio (3,5 mm) z tyłu, obsługa wielu strumieni 
i wewnętrzny głośnik (w standardzie)

· Porty: 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0 (1 port szybkiego ładowania); 1 wejście sygnałowe audio; 1 wyjście sygnałowe audio

· Gniazda rozszerzeń: 1 port PCIe x16; 1 port PCIe x4 (×16); 2 porty PCIe x1

· Lokalizacja portu we/wy: Przód i tył

· 6 portów USB 3.0; 1 port szeregowy; 1 port szeregowy (opcjonalnie); 1 port równoległy (opcjonalnie); 2 porty PS/2 (klawiatura i mysz); 1 port VGA; 2 porty DisplayPort; 1 wejście sygnałowe audio; 1 wyjście sygnałowe audio; 1 port RJ-4

· Zasilanie: 200 W, maks. sprawność 92%, aktywny stabilizator PFC

· Gwarancja: 3-letnia gwarancja ograniczona, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

· Oprogramowanie: Komputery HP dla firm są dostarczane z różnym oprogramowaniem, w tym z aplikacjami takimi jak: HP Client Security, HP Security Manager, Microsoft Security Essentials, CyberLink Power DVD BD, natywna obsługa standardu Miracast, sterownik HP ePrint, HP Recovery Manager, Foxit PhantomPDF Express. Pełna lista zainstalowanego fabrycznie oprogramowania jest dostępna w skróconej specyfikacji produktu.
· Funkcje zarządzania: Intel® vPro™
· Zarządzanie bezpieczeństwem: HP BIOSphere z technologią Sure Start; Trusted Platform Module (TPM) 1.2/2.0 (certyfikat Common Criteria EAL4+); Wyłączanie portu SATA (w systemie BIOS); DriveLock i Automatic DriveLock; RAID (jako opcja konfiguracyjna); Włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (w systemie BIOS); Opcjonalne, fabryczne wyłączenie portu USB (możliwość konfiguracji przez użytkownika w systemie BIOS); Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych / zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło uruchamiania (w systemie BIOS); Hasło konfiguracji (w systemie BIOS); Elektromagnetyczna blokada/czujnik obudowy HP; Obsługa kłódkowego zabezpieczenia obudowy i blokad linkowych.
(HP Inc. EliteDesk 800SFF G2)
	szt.
	1
	Dotyczy każdego zaproponowanego elementu wchodzącego w skład jednostki komputerowej

Nazwa:……………………………………………...

Producent:…………………………………………..

Model:………………………………………………

Parametry techniczne:………………………………
	
	
	

	RAZEM:

(suma wierszy od 1 do 1 odpowiednio dla kolumny)
	X
	X
	
	


....................................









................................................................................

      (miejscowość, data)























                (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych 













         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności. Zamawiający dobrał tak wymaganą platformę sprzętową i do niej  oprogramowanie, aby realizować specyficzne i niszowe zadania planowane do wykonania w Wojskowym Instytucie Łączności.
Załącznik nr 2b do SIWZ

Formularz techniczno-cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część III – Zakup i dostawa programu antywirusowego
	Lp.
	Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

określone przez Zamawiającego
	j.m.
	ilość
	Nazwa, producent, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę
	Cena netto
	Wartość netto

(ogółem)

(kol. 6 x kol. 4)
	Wartość brutto

(ogółem)

(kol. 7 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Odnowienie licencji programu antywirusowego w wersji korporacyjnej z konsolą centralnego zarządzania do kompleksowej ochrony dla stacji roboczych, urządzeń moblinych i serwerów poczty MS Exchange 2012/2016 Trend Micro [Trend Micro Protection for Endpoints, Trend Micro ScanMail For Exchange]. 
Dostawa wraz z aktualizacją nowej wersji do istniejącej infrastruktury i podstawowym szkoleniem administratorów sieci. Licencje na 1 rok. 
Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonych prac badawczych wymaga dostarczenia następującego systemu antywirusowego, dlatego Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności. 

Ochrona stacji roboczych - 252 szt. 
1) System musi zapewniać ochronę systemów MS Windows 7/8/8.1/10, MS Windows Server 2003/2008/2012/2016 oraz MS Exchange 2012/2016.
2) System musi zapewniać ochronę całego systemu monitorowania 
i zarządzania z pojedynczej konsoli, zarówno po stronie administratora, jak i użytkownika końcowego. 
3) System musi zapewniać możliwość instalacji centralnej konsoli zarządzania stacjami oraz dostęp do niej niezależnie na kilku wybranych stacjach. 
4) Aktualizacje baz definicji wirusów muszą być dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta. 
5) System musi zapewniać możliwość zarówno aktualizacji automatycznej programu, na żądanie, jak i ściągniecie plików 
i ręczną aktualizacją na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu. 
6) System musi zapewniać możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta. 
7) System musi mieć zaimplementowane technologie do wykrywania nowych, nieznanych wirusów. 
8) System musi zapewniać wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”. 
9) System musi zapewniać automatyczne usuwanie wirusów oraz zgłaszanie alarmów w przypadku wykrycia wirusa. 
10) System musi pozwalać administratorowi na określenie reakcji 
w przypadku wykrycia wirusa. 
11) System musi pozwalać na określenie obszarów skanowania, 
tj.: pliki, katalogi, napędy.  
12) System musi zapewniać narzędzia pozwalające na automatyczne uruchamianie procedur naprawczych po wykryciu 
i usunięciu zagrożenia.
13) System musi mieć możliwość ręcznego uruchomienia przez użytkownika skanowania pliku lub folderu. 
14) System musi generować automatyczne powiadomienia dla administratora z informacją o  pojawiających się w Internecie zagrożeniach wraz z określeniem, czy stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona. 
15) System musi mieć możliwość kontroli oraz blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z Internetem lub siecią lokalną. 
16) System musi posiadać możliwość zablokowania komunikacji 
z aplikacji typu „portable” (nie wymagającej instalacji do pracy). 
17) System musi wspierać protokół IPv6 na poziomie serwera oraz klientów. 
18) System musi zapewniać osobistą zaporę ogniową (tzw. personal firewall) z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej. 
19) System musi zapewniać kontrolę połączeń wychodzących 
i przychodzących w komunikacji sieciowej z możliwością kontroli niestandardowych portów TCP. 
20) Konfiguracja zaawansowanej zapory ogniowej musi umożliwiać stworzenie reguł opartych na numerze IP oraz zdefiniowanych uprzednio listach zawierających zbiory IP. 
21) Zaawansowana zapora ogniowa musi umożliwiać tworzenie reguł 
w oparciu o podany przez administratora numer protokołu sieciowego. 
22) Zaawansowana zapora ogniowa musi umożliwiać zdefiniowanie kierunku oraz trybu pracy. 
23) Zaawansowana zapora ogniowa musi umożliwiać zdefiniowanie harmonogramu działania reguły oraz świadomości lokalizacji chronionego obiektu. 
24) System musi mieć możliwość analizy zdefragmentowanego ruchu sieciowego w warstwie aplikacyjnej. 
25) Reguły przeznaczone do ochrony podatności systemów operacyjnych lub aplikacji muszą być tworzone oraz aktualizowane przez producenta systemu. 
26) System musi umożliwić utworzenie reguł sieciowych opartych na sygnaturze transmisji, elementach charakterystycznych (pattern) oraz XML. 
27) System musi umożliwiać instalację, uruchomienie i zarządzanie wszystkimi komponentami w ramach jednego serwera zarządzającego. 
28) System musi umożliwiać uruchomienie serwera zarządzającego 
w strefie DMZ. 
29) System musi umożliwiać zablokowanie zmian ustawień konfiguracyjnych klientów AV na stacjach roboczych w celu uniemożliwienia ich modyfikacji. 
30) Serwer zarządzający powiązany z konsolą zarządzającą musi posiadać funkcję przesyłania aktualizacji do klientów AV według określonego harmonogramu lub częstotliwości aktualizacji. 
31) System musi mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu lub częstotliwości pobierania aktualizacji wirusów od producenta oprogramowania. 
32) System musi mieć możliwość instalacji i konfiguracji wewnętrznego serwera aktualizacji, łączącego się z serwerem aktualizacji producenta 
i aktualizacja serwerów, serwera zarządzającego oraz stacji roboczych z wewnętrznego serwera aktualizacji. 
33) System musi mieć możliwość natychmiastowej aktualizacji przez serwer definicji wirusów na stacjach klienckich. 
34) System musi pozwalać na natychmiastowe alarmowanie aktywności wirusów w administrowanej sieci na kilka sposobów: poczta elektroniczna, powiadomienia przez SNMP, raportowanie do dziennika systemowego, raportowanie do systemu centralnego zarządzania. 
35) System musi posiadać możliwość instalacji oprogramowania na wielu stacjach roboczych oraz tworzenie delegatur administracyjnych 
z podziałem na jednostki organizacyjne. 
36) System musi posiadać możliwość zbudowania architektury rozproszonej – w celu zminimalizowania ruchu związanego 
z ściąganiem nowych szczepionek, instalacji nowych wersji oprogramowania, hot-fixow, service paków, etc. klient instaluje nowe produkty z lokalnego repozytorium a raportuje bezpośrednio do serwera zarządzającego. 
37) System musi umożliwiać tworzenie ról o różnych stopniach uprawnień dla różnych komputerów lub grup komputerów oraz różnych produktów. 
38) Serwer zarządzający systemu musi mieć możliwość integracji z MS Active Directory  zarówno w rozumieniu powielenia struktury komputerów jak i autentykacji administratorów. 
39) System musi umożliwiać tworzenie struktur zarządzanych komputerów poprzez adresacje IP komputera który podlega zarządzaniu. 
40) System zarządzający musi mieć możliwość działania w klastrze HA. 
W przypadku awarii jednego node’a drugi musi umożliwiać dalszą pracę. 

Ochrona urządzeń mobilnych 

1) System musi umożliwiać ochronę systemów operacyjnych Windows Mobile, Apple iOS oraz Android zarządzaną z jednej, centralnej konsoli zarządzającej. 
2) Komunikacja z chronionymi urządzeniami mobilnymi musi być możliwa co najmniej poprzez dedykowane urządzenia mobilne lub dostawcę usług telekomunikacyjnych. 
3) System musi umożliwiać kontrolę aplikacji zainstalowanych na urządzeniach mobilnych. 
4) System musi umożliwiać całkowite usunięcie danych w sposób zdalny. 

5) System musi umożliwiać częściowe usunięcie danych (książka adresowa, poczta elektroniczna)  w sposób zdalny. 

6) System musi umożliwiać reset hasła do telefonu w sposób zdalny. 

7) System musi umożliwiać lokalizację telefonu w sposób zdalny. 

8) Rozwiązanie musi umożliwiać filtrowanie ruchu sieciowego na urządzeniu mobilnym. 
9) System musi zapewniać integrację z usługą Active Directory. 
10) System musi zawierać wbudowane mechanizmy weryfikacji reputacji stron internetowych dostępnych z urządzenia mobilnego. 
11) System musi zapewniać ochronę urządzeń mobilnych przed złośliwym oprogramowaniem ze zdalnym dostępem do baz danych producenta systemu zbliżonego do czasu rzeczywistego.

12) System musi mieć możliwość definiowania polityk haseł na urządzeniach dotyczących: 
a) haseł administratora, 
b) długości hasła, 
c) komplikacji hasła (litery, cyfry), 
d) data wygaśnięcia, 
e) historii haseł. 

Ochrona przed wyciekiem danych dla 252 sztuk stacji roboczych
1) System musi zapewniać ochronę przed wyciekiem wrażliwych danych. 
2) System musi umożliwiać monitorowanie i powiadamianie 
o incydentach wycieku danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.  
3) W przypadku ochrony realizowanej na bramie mailowej, bramie webowej oraz serwerze pocztowym moduł ochrony przed wyciekiem danych musi być integralną częścią odpowiednio bramy mailowej, bramy webowej oraz systemu ochrony serwera pocztowego. 
4) System musi posiadać możliwość kontroli i ochrony danych wrażliwych przy wykorzystaniu co najmniej takich mechanizmów jak: 

a) Wyrażenia regularne: Dane o określonej strukturze, 
b) Atrybuty plików: Właściwości plików, takie jak typ i rozmiar, 
c) Słowa kluczowe: Lista wrażliwych słów i wyrażeń. 
5) System musi posiadać możliwość monitorowania i ochrony następujących kanałów transmisji: a) Klienci poczty elektronicznej, 

a) Protokół FTP, 
b) Protokoły HTTP i HTTPS, 
c) Aplikacje wiadomości błyskawicznych, 
d) Protokół SMB, 
e) Poczta elektroniczna dostępna poprzez stronę Web, 
f) Rejestratory Danych (CD/DVD), 
g) Aplikacje wymiany plików peer-to-peer, 
h) Drukarka, 
i) Magazyn wymienny, 
j) Schowek systemu Windows. 

6) System musi umożliwiać obsługę protokołu HTTPS w przeglądarce Internet Explorer™ 8,9 i 10 (w zakresie kontroli 
i ochrony przed wyciekiem danych w tym kanale) 

7) System musi umożliwiać obsługę protokołu HTTPS w przeglądarce Chrome™ w wersjach do 22 włącznie (w zakresie kontroli i ochrony przed wyciekiem danych w tym kanale). 

8) System musi obsługiwać pakiet Microsoft Office™ włącznie 
z wersją 2013 (w zakresie kontroli i ochrony przed wyciekiem danych w tym kanale). 

9) System musi umożliwiać podjęcie następujących czynności 
w przypadku wykrycia naruszenia polityki ochrony przed wyciekiem poufnych danych: 

a) Pomiń – program zapewnia i protokołuje transmisję 
b) Blokuj – program blokuje i protokołuje transmisję 
c) Powiadom – program wyświetla powiadomienie, aby poinformować użytkownika transmisji danych o umożliwieniu lub zablokowaniu transmisji 
d) Zachowanie danych rekordów – niezależnie od operacji podstawowej program zapisze dane oznaczone jako naruszenie polityki do dalszej analizy. 

10) System musi umożliwiać szczegółowe raportowanie wszystkich akcji oraz zapewniać możliwość generowania wykresów/diagramów/zestawień (logiczne filtrowanie informacji). 

11) System musi posiadać możliwość wysyłania powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej oraz pułapki SNMP.  

12) System musi posiadać możliwość pracy agenta zainstalowanego na stacji użytkownika w trybie offline, bez kontaktu 
z serwerem zarządzającym. 

13) System musi posiadać możliwość zapewnienia ochrony poprzez kontrolę urządzeń zewnętrznych oraz dostępu do pamięci masowych i zasobów sieciowych połączonych z komputerami. 

14) System musi posiadać możliwość konfiguracji różnych reguł dla klientów pracujących wewnątrz firmy oraz poza siecią firmową. 
15) Kontrola urządzeń musi umożliwiać blokowanie dostępu do wszystkich urządzeń pamięci masowej USB z wyjątkiem tych, które dodano do listy urządzeń zatwierdzonych. Dla tych urządzeń powinna umożliwiać przyznanie pełnego dostępu lub ograniczyć poziom dostępu. 
16) System musi umożliwiać egzekwowanie polityk ochrony przed wyciekiem danych w następujących punktach infrastruktury informatycznej: 

a) stacje użytkowników końcowych, 
b) serwer poczty elektronicznej (obsługa przynajmniej serwera Microsoft Exchange), 
c) brama kontrolująca ruch poczty elektronicznej, 
d) brama kontrolująca ruch webowy. 
17) System musi posiadać centralną konsolę zarządzającą pozwalającą na administracje funkcjonalnościami ochrony przed wyciekiem danych we wszystkich chronionych punktach 

infrastruktury informatycznej 

Usługi do wykonania 
1) Aktualizacja projektu technicznego kompleksowej ochrony obejmujące: 
a) Ochronę stacji końcowych przed malwarem i zagrożeniami 
b) Ochronę przed zagrożeniami i zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
c) Testy poprawności działania poszczególnych modułów ochrony 

2) Szkolenie dla maksymalnie 5 administratorów (w jednym czasie) 
w siedzibie Zamawiającego w ramach wdrożonych produktów ochrony. 
Ochrona antywirusowa/malware skrzynek pocztowych 252 sztuk serwera poczty elektronicznej MS Exchange 2012/2016, np. Trend Micro ScanMail For Exchange 
Wsparcie Wykonawcy

Roczne rozszerzone wsparcie techniczne Wykonawcy dla wdrożonych systemów ochrony świadczone przez certyfikowanego partnera producenta obejmujące: 
a) Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultacyjnych, w liczbie 24 godzin w czasie trwania Umowy, w tym w szczególności: wykonywanie przeglądów, doraźne interwencje, usługi konsultacyjne w zakresie eksploatacji i administracji Oprogramowania i rozwoju Systemu;
b) Zdalne wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach 
8-16 - świadczenie pomocy technicznej przy użyciu urządzeń teleinformatycznych (telefon, Internet); 
c) Wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach 8-16 - świadczenie pomocy technicznej bezpośrednio w miejscu wystąpienia problemu; 
d) Odtwarzanie środowiska pracy po awarii krytycznej; 
e) Czasy reakcji i/lub naprawy określa poniższa tabela: 

Typ zgłoszenia 

                          Czas reakcji 

Czas reakcji* serwisu na zgłoszenie awarii niekrytycznej dotyczącej systemów 

Czas naprawy** lub dostarczenia tymczasowego rozwiązania problemu 

1 dzień

3 dni

Czas   reakcji* serwisu   na   zgłoszenie   awarii   krytycznej dotyczącej systemów ochrony 

Czas naprawy** lub dostarczenia tymczasowego rozwiązania problemu 

4 godz.

Następny dzień roboczy

*) Czas reakcji - czas od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu inżyniera serwisowego z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

**)  Czas  naprawy -  czas  liczony  od   chwili  zgłoszenia  awarii  do momentu  usunięcia  awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem.
	szt.
	1
	Oferujemy oprogramowanie firmy ................................ spełniające wszystkie minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego. Ochrona antywirusowa obejmuje ochronę ......................... sztuk komputerów na okres .................... lat.
	
	
	

	2
	Odnowienie ochrony antywirusowej 14 szt. serwerów wirtualnych tego samego producenta co rozwiązanie z konsolą zarządzania 
z poz. nr 1. Dostawa wraz z aktualizacją nowej wersji do istniejącej infrastruktury i podstawowym szkoleniem administratorów sieci. 

Trend Micro [Trend Micro Smart Protection for Endpoints] per Server (VM). Licencja ze wsparciem na 1 rok. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonych prac badawczych wymaga dostarczenia jednego z następujących systemów antywirusowych, dlatego Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności.
	szt.
	1
	Oferujemy oprogramowanie firmy ................................ spełniające wszystkie minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego. Ochrona antywirusowa obejmuje ochronę ......................... sztuk komputerów na okres .................... lat.
	
	
	

	RAZEM:

(suma wierszy od 1 do 2 odpowiednio dla kolumny)
	X
	X
	
	


....................................









................................................................................

      (miejscowość, data)























                (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych 













         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Uwaga! Wpisana przez Wykonawcę w kol. 3 ilość oferowanego przedmiotu zamówienia nie wpływa na klasyfikację ocen. Zamawiający dokona oceny wyłącznie na podstawie kryteriów opisanych w Rozdziale XV SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wpisania mniejszej ilości niż żądana przez Zamawiającego w parametrach technicznych przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego (kol. 2) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
*Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności. Zamawiający dobrał tak wymagane oprogramowanie, aby realizować specyficzne i niszowe zadania planowane do wykonania 
w Wojskowym Instytucie Łączności.
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

………………………………………..

………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

………………………………………..

(nazwa rejestru lub ewidencji, w której 

zarejestrowany jest przedsiębiorca)

………………………………………..

(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej 

bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego 

pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego)

reprezentowany przez:

………………………………………..

………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca jest**:

Mikroprzedsiębiorstwem: ………………..(wpisać tak lub nie)
Małym przedsiębiorstwem: ………………(wpisać tak lub nie)

Średnim przedsiębiorstwem: ……………..(wpisać tak lub nie)
Uwaga**:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych). 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nieprzekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest Mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorcom i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ”, nr sprawy ZP-8-20-WIŁ, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Południowym, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
i 2 ustawy Pzp .

   …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako ustawa Pzp

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 
i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ”, nr sprawy ZP-8-20-WIŁ, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Południowym, oświadczam, co następuje:

1. przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:

……………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

2. nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe 
w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 



…………………………………………

                               (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych

                           do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*) nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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